
III.براي شبكه نشان داده شده در شكل اگر توان تلف شده در مقاومت 5 اهم 20 وات باشد،جريان تغذيه  را بيابيد

2,67134,4

-1

1� � � .. . .

براي مدار زير افت ولتاژ مقاومت 5 اهم و توان تحويلي به شبكه به ترتيب چند ولت و چند وات است؟
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يك هادي مسي به طور موازي با هادي آلومينيومي با 2برابر طول خود بسته شده است.مقاومت مخصوص الكتريكي براي

مس 0,0172 ميكرو اهم متر و براي آلومينيوم0,0254 ميكرو اهم متر مي باشد.اگر قطر آلومينيوم 5 ميلي متر باشد،براي

اينكه از هردو هادي جرياني مشابه بگذرد،قطر هادي مس را بيابيد.

3 ميلي متر4 ميلي متر2,9 ميلي متر
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مقاومت معادل دو مقاومت موازي 6 و18 اهم را بدست آوريد:

4,5233,5
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aaa,bbb در مدار زير را بيابيد.منبع جريان مدار معادل نورتن ديده شده از 

8436
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قضيه جمع آثار بيان مي دارد كه :

در هر شبكه شامل بيش از يك منبع(ولتاژ/جريان)جريان در هر شاخه يا اختلاف پتانسيل دو سر هر شاخه مي تواند با در نظر گرفتن اثر هركدام از منابع بدست

آيد.

در هر شبكه شامل بيش از يك منبع(ولتاژ/جريان)جريان در هر شاخه يا اختلاف پتانسيل دو سر هر شاخه مي تواند با در نظر گرفتن اثر منابع به طور همزمان و

جمع اثر آنها بدست آيد.

در هر شبكه شامل بيش از يك منبع(ولتاژ/جريان)جريان در هر شاخه يا اختلاف پتانسيل دو سر هر شاخه مي تواند با در نظر گرفتن اثر منابع مستقل بدست آيد

در هر شبكه شامل بيش از يك منبع(ولتاژ/جريان)جريان در هر شاخه يا اختلاف پتانسيل دو سر هر شاخه مي تواند با در نظر گرفتن اثر هر منبع به طور جداكانه

و جمع آنها بدست آيد.
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ثابت زماني يك مدار مرتبه اول شامل خازن و مقاومت كدام است؟
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پاسخ حالت صفر يك مدار مرتبه اول:

پاسخي از مدار است كه با وجود ورودي براي مدار شرايط اوليه براي سلف و خازن در آن برابر صفر باشد.

پاسخي از مدار است كه بدون ورودي براي مدار شرايط اوليه براي سلف و خازن در آن برابر صفر باشد.

پاسخي از مدار است كه بدون ورودي براي مدار شرايط اوليه براي سلف و خازن در آن برابر صفر نباشد.
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پاسخي از مدار است كه با وجود ورودي براي مدار شرايط اوليه براي سلف و خازن در آن برابر صفر نباشد.
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III RRRCCCپاسخ كامل(ولتاژ) يك مدار مرتبه اول  موازي با يك منبع جريان با دامنه  كدام است؟

0

-9

1� � � .. . .

پاسخ كامل يك مدار مرتبه اول را مي توان به دو بخش تقسيم نمود،آن دو بخش كدامند ؟

پاسخ گذرا،ورودي صفرپاسخ دايمي ،گذراپاسخ دايمي،ورودي صفر
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يك منبع متناوب شامل چهار باطري متناوب سري است.ولتاژهاي هر يك توسط روابط زير مشخص مي شود:

ولتاژ منبع را محاسبه كنيد؟ووو
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امپدانس يك سلف 10 ميلي هانري و يك خازن 20 ميكرو فاراد در فركانس 50 هرتز به ترتيب چقدر است؟

حدود 500 ميلي هانري و 160 فارادحدود 3 هانري و 0,006 فاراد

500 ميلي اهم و 1000 اهم
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حدود 3 و 160 اهم
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يك پيچك القاگر به يك منبع متناوب 250 ولت و 50 هرتز متصل شده است و جرياني برابر 5 آمپر از آن مي گذرد.توان

مصرفي 750 وات است.ضريب توان مدار را بدست آوريد؟

0,40,50,6
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در يك منبع 3 فاز،اختلاف فاز بين هر فاز چند درجه است؟
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تعريف ضريب نفوذ پذيري نسبي كدام است وضريب نفوذ پذيري نسبي هوا چه مقداري دارد؟

مقدار مغناطيس شوندگي مواد است،1پارامتري براي مقايسه خاصيت مغناطيس شوندگي مواد است،1

پارامتري براي مقايسه خاصيت مغناطيس شوندگي مواد است،0
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مقدار مغناطيس شوندگي مواد است،0
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در منحني مغناطيس شوندگي مواد فرو مغناطيس،رفتار ضريب نفوذ پذيري مغناطيسي نسبي با افزايش شدت مغناطيس

كنندگي چگونه است؟

همواره ثابت استابتدا افزايش و سپس كاهش مي يابد

ابتدا كاهش و سپس افزايش مي يابد
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رفتار مشخصي ندارد
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به منظور خنثي نمودن شار پسماند چه عملي و چگونه انجام مي گيرد؟

نيرو محركه مغناطيس اجباري(مغناطيس زدا)در جهت مخالف به هسته اعمال مي شود.

نيرو محركه مغناطيس اجباري(مغناطيس زدا)در جهت موافق به هسته اعمال مي شود.

جريان متناوب در جهت موافق به هسته اعمال مي شود

جريان متناوب در جهت مخالف به هسته اعمال مي شود
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تلفات جريان گردابي هسته با 2 برابر شدن فركانس چه تغييري مي كند؟

4برابر2برابربي تغيير
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شكل زير يك هادي را نشان مي دهد كه با سرعت 10 متر بر ثانيه در يك ميدان مغناطيسي و به سمت راست حركت ميكند.

چگالي شار مغناطيسي 1 وبر بر متر مربع و به سمت خارج صفحه است ، طول سيم 1 متر است.زاويه اي كه سيم با خط عمود

مي سازد برابر 30 درجه مي باشد. دامنه و پلاريته ولتاژ القايي چقدر است؟

8,66ولت ،سر مثبت پايين8,66ولت ،سر مثبت بالا

4,33 ولت ،سر مثبت پايين4,33 ولت ،سر مثبت بالا
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در يك ترانسفرماتور220/22 ولت ايده آل،يك بار خازني خالص با ظرفيت 100 ميكرو فاراد در سمت فشار ضعيف قرار دارد،

ظرفيت اين بار در سمت فشار قوي چقدر است؟

1 ميكرو فاراد2 ميكرو فاراد8 ميكرو فاراد
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10 ميكرو فاراد 1. . . �� � .

مقاومت اتصال بدن فرد به زمين به چه عامل يا عواملي بستگي دارد؟

لباس شخصپاپوش شخصوضعيت سطح زمين

-21
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رابطه تعيين مقطع كابل بر حسب افت ولتاژ مجاز كدام است؟ -22
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هنگام استاندارد نمودن يك پتانسيومتر ساده، وقتي كه ازيك باتري 1,5 ولتي استفاده شود،حالت تعادل به ازاي طول 600

ميلي متر از سيم لغزنده بدست مي آيد.ثابت معيارگيري براي اين پتانسيومتر را بدست آوريد.

0,0016930,00250,003
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رابطه موجود بين مقاومت هاي پل وتسون شكل زير در حالت تعادل كدام است؟

رابطه مشخصي وجود ندارد
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ماشين سنكرون از اين جهت ماشين سنكرون ناميده مي شود كه:

در شرايط ماندگار در سرعت ثابت و فركانس متغيير كار مي كند.در هرشرايطي در سرعت و فركانس ثابت كار مي كند.

در هرشرايطي در سرعت ثابت و فركانس متغيير كار مي كند.
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در شرايط ماندگار در سرعت و فركانس ثابت كار مي كند.
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جريان را در مقاومت 10 اهم شبكه نشان داده شده بيابيد؟ -1

سوالات تشريحي

1,40 نمره

1,40 نمرههنگامي كه يك ولتاژ متناوب 250 ولتي به يك خازن 8 ميكرو فاراد اعمال شود جريان 1 آمپر از آن عبور مي

كند. فركانس منبع را محاسبه كنيد.

-2

يك كلاف 100 دوري به دور يك هسته آهني پيچيده شده كه از آن يك شار مغناطيسي عبور ميكند. اين شار

cccooosss ttt
1,40 نمره

ولتاژ 1885cos 377t را در ترمينالهاي كلاف ايجاد مينمايد. شار را بدست آوريد.
-3
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اگر شار يك هسته مطابق شكل زير تغيير كند،ولتاژ القا شده در سيم پيچ را بيابيد و رسم نماييد. تعداد حلقه

هاي سيم پيچ 500 دور است.

1,40 نمره4-

يك ماشين لباسشويي به توان 2,2 كيلووات و ولتاژ 230 ولت از طريق سيم با عايق پلاستيكي واقع در لوله

تغذيه مي شود.فاصله ماشين از منبع تغذيه 30متر است.مقطع سيم را براي دماي محيط 25 درجه با در نظر

گرفتن حداكثر جريان مجاز بيابيد؟با فرض ضريب تصحيح 0,93 ، ضريب قدرت 0,7 و بازده 0,6

مقطع سيم بر حسب ميلي متر

مربع

جريان مجاز بر حسب آمپر

٠/٧۵ -

١ ١٢
١/۵ ١۶
٢/۵ ٢١
۴ ٢٧
۶ ٣۵

1,40 نمره5-
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