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  ››مدارهاي الكتريكي ‹‹ 

  داراي چه ولتاژ و امپدانس تونن مي باشد؟) به سمت چپ (B و Aمدار معادل تونن دو سر  -211

  

  

  

  

  

  

1 (Vth = -50  ,  Zth = 725 + j 1000     2 (Vth = -50  ,  Zth = 1250 + j 1000  

3 (Vth = 50  ,  Zth = 725 + j 1000     4 (Vth = 50  ,  Zth = 1250 + j 1000  

   در كدام گزينه به درستي گزارش شده است؟Vi(t) در شبكة زير پاسخ حالت دائم به ورودي -212
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e 1,58 – 1]تكرار متناوب ) 1
-t
]u(t) 1 با دورة تناوب   
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e 0,58 – 1]اوب تكرار متن) 3
-t
]u(t)+0,58 e

-(t-1)
u(t-1) 1 با دورة تناوب  

  هيچكدام) 4

در مدار شكل زير تابع انتقال شبكه  -213
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   در كدام گزينه به درستي گزارش شده است؟2
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 را در حالت هاي مختلف در سـه قطـب           Nامپدانس ورودي يك سه قطبي خطي تغيير ناپذير با زمان دلخواه             -214

  : آن به صورت زير تعريف مي كنيم
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     با هم برابر هستند Z3 و Z2 , Z1قطب هاي ) 1

   با هم برابر هستندZ3 و Z2 , Z1صفرهاي )  2

   هيچ ارتباطي باهم ندارندZ3 و Z2 , Z1صفرهاي قطب ها و ) 3

   نمي توان دربارة ارتباط آنها اظهار نظر كردNبدون مشخص كردن سه قطبي ) 4

اكنـون اگـر مـدار را بـه         . ، اطلاعاتي ارائه شده اسـت     )الف(در مدار خطي تغيير ناپذير با زمان متقابل شكل           -215

   چه خواهد شد؟t(V̂1(وصل كنيم، ولتاژ ) ب(صورت شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 (= [e
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 + e

-2t
]u(t))t(V̂1       2 (= [1 - e

-t
]u(t))t(V̂1  

3 (= [1 + e
-t
]u(t))t(V̂1       4 (= [1 - e

-2t
]u(t))t(V̂1  

مقاومت ديده شـده  . هستند و از هر طرف به بينهايت مي روند       در مدار شكل زير تمام مقاومت ها، يك اهمي           -216

   كدام است؟ B و Aدر سرهاي 

1 (Ω1  

2 (Ω
2

1
  

3 (Ω
4

1
  

4 (Ω
8

1
  

 ولـت   2 و3،4 به ترتيـب برابـر       t=0 در   C3=3F و   C1=2F   ، C2=1Fدر مدار شكل زير، ولتاژ اولة خازن هاي          -217

 كليدها را به صورت همزمان مي بنـديم، انـرژي ذخيـره    t=0در .  باز هستندt=0 نيز در S2 , S1كليدهاي . است

Oشده در مدار در فاصلة زماني 
O تا -

   چه تغييري مي كند؟ +



 ٨

  هيچ تغييري نمي كند ) 1

2 (
3

5
   ژول كم مي شود 

3 (
5

3
   ژول كم مي شود

4 (
3

8
   ژول كم مي شود 

  

   در كدام گزينه به درستي گزارش شده است؟ eo(t)در شبكة مقابل پاسخ پلة  -218
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   برابـر S(t) شبكة خطي و تغيير ناپذير با زمان بـه ورودي  يك) Zero State Response(پاسخ حالت صفر  -219

 e
-t
 u(t)2در صورتي كه در يك شرايط اولية معين، پاسـخ كامـل شـبكة مزبـور بـه ورودي      .  استu(t) برابـر   

 2(1 – e
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) u(t) + 5e

-2t
 u(t)   2 باشد، پاسخ كامل شبكة تحت همان شـرايط اوليـه و وروديe

-3t
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   :خواهد بود با
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 نشان داده شده در شكل، متشكل از تعداد دلخواه مقاومت خطي و تغيير ناپذير با زمان و تنهـا      Nيك قطبي    -220

 انتخاب شود، ولتاژ حالت دائمي is(t) = 5cos tاگر .  است1H و يك سلف با اندوكتانس 1Fيك خازن با ظرفيت 


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4
tsin3)t(v   اكنون جاي سلف و خازن را با يكديگر تعويض نموده و در مدار جديـد،               .  بدست مي آيد

ورودي 
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
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8
tcos3)t(i sپاسخ حالت دائمي .  را اعمال مي كنيمv(t)در اينصورت برابر است با  :  
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در مدار شكل زير، نسبت      -221
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n

n
 كداميك از مقادير ارائه شده در گزينه هـا باشـد تـا بيـشترين تـوان در      c و 

   مصرف شود؟ Ω R = 2ت مقاوم
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:   چنين هستندhپارامترهاي  شكل زير مي دانيم كه Nدر شبكة   -222
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2
H .    اگـر بيـشترين تـوان در

   چقدر است؟ Rin پديد آمده باشد، مقدار RLمقاومت 

  

1 (Ω0,421 

2 (Ω0,857 

3 (Ω0,345 

4 (Ω0,521 

  

  

  

در مدار نشان داده شده در شكل زير، ماتريس ضرايب القاي سلفها برابـر                  -223
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L تـوان  . اسـت

  :  تحويلي توسط منبع به شبكه، با فرض حالت دائمي سينوسي، برابر است بامختلط
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 ١٠

  امپدانس خروجي مدار شكل زير در كدام گزينه به درستي گزارش شده است؟  -224

1 (Ω
11

190
  

2 (Ω
11

230
  

3 (Ω
11

290
  

4 (Ω
11

210
  

  

  

 انتخاب شوند، I2 = 3A و V1 = 3Vاگر .  مقاومتي و خطي و تغيير ناپذير با زمان استNدر شكل زير، شبكة  -225

I = 6 
A11طب اگر ق.  مي شود  I2 = -2 اتصال كوتاه و −′

A باشد، مقدار I = 2Aاكنون .  بدست خواهد آمدV1 

= -2V 22 و قطب   :  برابر خواهد بود باIدر اين حالت .  مدار باز مي شود−′

  

1 (-6 A 

2 (6 A 

3 (4 A 

4 (-4 A 
  

  

  ››2 و 1ماشين هاي الكتريكي ‹‹

 هادي آرميچر   314 شياره با تعداد     29توليد شده در آرميچر يك ژنراتور جريان مستقيم چهار قطبي و            ولتاژ   -226

 بوده و عرض يك جاروبك cm 10 تيغه اي، 87قطر كموتاتور .  استV 250كه بصورت حلقوي سيم پيچي شده، 

9 mm0,5با شرط اينكه ضريب خودالقايي هر كلاف .  است mH 48 و جريان آرميچر Aاشد، سـرعت   بrpm 

  مدت زمان كموتاسيون و ولتاژ  واكنشي خودالقايي هر كلاف در كموتاسيون چقدر است؟.  است1433

1 (secµ6  66,7  و V         2 (1,2 msec  20  و V 

3 (1,2 msec  3,3  و V      4 (secµ6  20  و V  

  :  ، در جدول زير گزارش شده استDCژنراتور شنت دو ) خروجي(مشخصه هاي بار  -227

  مشخصه بار  Bژنراتور   Aژنراتور 

  بار كامل  بي باري  بار كامل  بي باري  )خروجي(

 385 420 360 400  )ولت(ولتاژ ترمينال 

 70 0 80 0  )آمپر(جريان بار 

   بار هر ژنراتور در كدام گزينه به ولتاژ مشترك و.  را به صورت مشترك تغذيه مي كنندA 100 ژنراتور، بار اين دو

  . درستي گزارش شده است

1 (V = 385V  ،  IA = 50A  و  IB = 50A   2 (V = 385V  ،  IA = 30A  و  IB = 70A  

3 (V = 380V  ،  IA = 40A  و  IB = 60A    4 (V = 385V  ،  IA = 70A  و  IB = 30A  

  :  زير مفروض است با تحريك جداگانه و با مشخصاتDCيك موتور  -228



 ١١

Ra = 2 Ω    ,   T = kt ia   ,   E = ke w   ,   Kt = 1  N.m/A    ,   Ke = 1 V/(rad/sec) 

 w = 150 rad/secآرميچر موتور با ولتاژ نشان داده شده در شكل زير تغذيه مي شود و موتور با سرعت زاويـه اي  

چر همواره غير صفر باشد، كوپل متوسط موتور در كدام گزينه به درسـتي      در صورتي كه جريان آرمي    . مي چرخد 

  آورده شده است؟ 

  

1 (125 N.m 

2 (25 N.m  

3 (60 N.m  

4 (30 N.m  

  

  

  

سري شده و بـه منبـع ولتـاژ       ) 2(و  ) 1( در يك سيستم الكترومغناطيسي مطابق شكل زير، سيم پيچي هاي            -229

V(t) = 2 sin wtاگـر مقـدار   . ه آل فرض شده و مقاومت سيم پيچي ها ناچيز اسـت هسته ايد.  وصل شده اند

 بناميم، با فرض سطح مقطع يكسان در كل مسير، رابطة           V2 و   V1مؤثر ولتاژهاي القايي دو سيم پيچ را به ترتيب          

  كدام گزينه درست است؟
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و جريان ميدان شنت     20A نيوتن قوي بار را با جريان آرميچر         10گشتاور  ) شنت بلند ( كمپوند   DCيك موتور    -230

4A15اگر همين موتور گشتاور .  تأمين مي كند N.m 30 را با جريان آرميچرA 3 و جريان ميدان شنتA  تـأمين 

  سري به سيم پيچي تحريك شنت چقدر است؟ كند، نسبت دور سيم پيچي تحريك 

  . مدار مغناطيسي را خطي فرض كرده و از تلفات موتور و عكس العمل آرميچر صرفنظر كنيد: نكته

1 (0,2       2 (0,15     3 (0,1       4(0,01 



 ١٢

طة الكترومغناطيسي توسط راب  در يك سيستم الكترومكانيكي تك تحريكه دوراني بدون تلفات، رابطة انرژي             -231

  : زير مشخص مي شود

3),( mmf iiW θθ =  

t  ،  i=1A  ،  oاگر در زمان 

m 8====θθθθ  ،  m.N
12

11
T  كـل سيـستم باشـد،    flux Linkage مبين λλλλو ) گشتاور(====

آنگاه 
mθ

λ

∂

∂
   چقدر است؟

1 (

�	����در�� 

و
�دور
5.0         2 (


�	����در�� 

و
�دور
1  

3 (

�	����در�� 

و
�دور
5.1         4 (


�	����در�� 

و
�دور
75.0  

دو برابـر سـطح مقطـع    ، سطح مقطع ستون هاي ميـاني . مغناطيسي شكل زير مفروض است  سيستم الكترو  -232

ربوط به سيم پيچ هاي     م) Lab(و اندوكتانس متقابل    ) Laa(ي  درابطة بين اندوكتانس خو   . ستون هاي كناري است   

a و b  چيست؟  

تعداد دور كلية سيم پيچ هـا نيـز بـا           . از مقاومت مغناطيسي شاخه هاي افقي و شارپراكندگي صرفنظر كنيد         : نكته

  . يكديگر مساوي است

  

1 (Laa = 2Lab   

2 (Laa = 3Lab  

3 (Laa = 4Lab  

4 (Lab2
3Laa =  

  

  

  

 سري است كه در شكل زير وضعيت هـاي عملكـرد آن نـشان داده                DC يك موتور    يك آسانسور مجهز به    -233

 و جريان آرميچر ثابت و معـادل   V 250ولتاژ ورودي .  استΩ1مجموع مقاومت آرميچر و تحريك . شده است

50 A1000سرعت ماكزيمم موتور نيز .  است rpm مي باشد .R1 و R2  سـرعت متوسـط    را بر حسب اهـم بـراي 

)750 rpm ( و سرعت كم)500 rpm (محاسبه كنيد .  

  . مشخصة مغناطيسي ماشين را خطي فرض كنيد: نكته

  

  

  

  

  

1 (R1 = 1   ،   R2 = 3         2 (R1 = 3   ،   R2 = 1  

3 (R1 = R2 = 3         4 (R1 = R2 = 1 



 ١٣

ترانسفورماتور تك فاز ديگري    . خ مي دهد   بار نامه ر   %90در يك ترانسفورماتور تك فاز، راندمان ماكزيمم در          -234

موجود است كه از هر نظر شبيه ترانسفورماتور اول است، ليكن چگالي شدت جريان انتخابي براي سيم پيچـي                   

 ـبرابر مقـدار نظ    1,2هاي فشار قوي و فشار ضعيف        در ترانـسفورماتور دوم، رانـدمان      . ر در تـرانس اول اسـت      ي

   مي دهد؟ ماكزيمم در چند درصد بار نامي رخ

1 (80       2 (75       3 (90       4 (95 

در سرعت  : در شكل زير مشخص شده است     ) آسنكرون(سرعت يك موتور القايي سه فاز       -مشخصة گشتاور  -235

1200 rpm روتور چقدر است؟) مسي( ، تلفات اهمي  

  

1 (2500 w 

2 (3140 w 

3 (4642 w  

4 (9424 w 

  

  

  

  

  

: ك سيستم الكترومكانيكي تك تحريكي عبارتست ازدر ي) كوانرژي(تابع شبه انرژي  -236
3

)8.0(
),(

23 +
=

xi
xiwc  

 I1 = 5 و شدت جريان x = 0,01 m از وضعيت  سريع تحريك شود و بسيارDCاگر اين سيستم با يك منبع ولتاژ  

A  به وضعيت X2 = 0,2 mبرده شود، در انتهاي اين تغيير مكان شدت جريان برابر است با  :  

  .ستم بدون تلفات استسي: نكته

1 (4,05 A     2 (5,2 A     3 (3,5 A       4 (1,05 A 

 متصل  DC به طور سري بهم اتصال يافته و سپس به شبكة برق             B و   A  مشابه " كاملا  سري و  DCدو موتور    -237

KAnA معادل   Aاگر توان خروجي موتور     . شده اند 
P      و توان خروجي موتورB   معادل KBnB

q     باشد، چه رابطه اي 

  وجود دارد؟ ) ضرايب ثابت ( q,p,kB,kA) سرعت موتورها( nB و nAين ب

  .مدار مغناطيسي دو موتور را خطي فرض كنيد: نكته
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آرميچـر  .  اسـت A 10 و جريـان تحريـك   A 150اي جريان بار كامل  شنت چهار قطبي دارDCيك ژنراتور  -238

 10oبه هنگام تغذية بار كامـل، جاروبـك هـا           .  دارد كه به صورت ساده سيم پيچي شده است         هادي 540ماشين  

عكـس العمـل    ( كردن آمپـر دور ضـد مغناطيـسي          ثيبراي خن . نسبت به صفحة خنثي پيش فاز پيدا مي كنند        

  ناشي از جابجايي جاروبك ها چند دور سيم پيچي شنت اضافي لازم است؟ ) آرميچر

1 (53       2 (60       3 (56       4 (50  



 ١٤

) تلفـات مـس   (در اين بار تلفات اهمـي       .  است %90 اسب بخار داراي بازده      50سه فاز با بار     يك موتور القايي     -239

تلفات مكانيكي در موتور     . برندبرا) تلفات آهن ( و استاتور هريك با تلفات هسته        روتور
3

1
.  تلفات بي باري است    

    استw746 هر اسب بخار معادل : نكته                       ؟لغزش موتور در بار مذكور برابر است با

1 (4%       2 (5,12%     3 (8,32%     4 (3,19% 

 مسي سوخته را با ميله هاي آلومينومي با همـان مقطـع          در يك موتور القايي قفسي در صورتي كه ميله هاي          -240

  : تعويض كنيم، نسبت لغزش ها در گشتاور ماكزيمم و نسبت گشتاورهاي ماكزيمم به ترتيب برابرند با

  .مقاومت مخصوص آلومينيوم دو برابر مس است و اعداد گزينه ها را از راست به چپ بخوانيد: نكته

1 (2 , 2     2 (1 , 2     3 (4 , 2     4 (2 , 4   

  

  ››رله و حفاظت‹‹

  : سطح اتصال كوتاه هر شين در سيستم قدرت عبارت است از -241

1 (
pu

base
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S
S base

sc =    4 (
Z

S
S sc

base =  

  

   است؟ صحيح) مؤلفه هاي متقارن(كدام جمله در مورد تبديلات  -242

  نامتعادل را به شبكه هاي مجزا تجزيه كند " يك شبكه ذاتا) 1

  نا متعادل را به شبكه هاي مجزا تجزيه كند " هيچ تبديلي قادر نيست شبكه ذاتا) 2

   كندتجزيهنامتعادل در مواجهه با عيوب نامتقارن را به شبكه هاي مجزا " شبكه ذاتا) 3

   كندتجزيهعيوب نامتقارن را به شبكه هاي مجزا نامتعادل در مواجهه با " شبكه ذاتا) 4

   كدام يك از روابط زير توصيف گر عيب تك فاز به زمين در فضاي مؤلفه هاي متقارن است؟-243
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  ي فيوز با توجه به مشخصه آن در چه ناحيه اي واقع است؟جريان اسم -244

  

  )1(در زير خط حداقل جريان و ناحيه ) 1

  )2(در بالاي خط حداقل جريان و ناحيه ) 2

  ) 1(در روي خط حداقل جريان و ناحيه ) 3

  و روي خط حداقل جريان ) 2(در ناحيه ) 4

  



 ١٥

 Inverse (IDMT – 2و ) I – 1  )Instantaneous مشخصه هـاي رلـه هـاي حفـاظتي اضـافه جريـان       -245

Definite Minimum Time (بترتيب عبارت است از :  

  

  

  

1 (            2 (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 (            4 (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هماهنگي آنها برحسب رتبه بندي     .  كه بصورت سري قرار مي گيرند      IDMT رله هاي حفاظتي اضافه جريان       -246

  .رت مي گيردصو.............................. 

  فقط جريان بازاء زمان ثابت) 2      فقط زمان بازاء جريان ثابت ) 1

   جريان معكوس زماني–مشخصة زمان ) 4         جريان ثابت –زمان ) 3

   سخت ترين شرايط قطع براي كليدهاي قدرت از نظر ولتاژ برگشتي چيست؟-247

  ريب توان واحدجريان عيب در ض) 2    جريان عيب در ضريب توان صفر پس فاز ) 1

  جريان بار در ضريب توان واحد ) 4    جريان عيب در ضريب توان پيش فاز ) 3



 ١٦

 پريونيـت و    0,3 برابـر    Aراكتانس هـاي ژنراتـور      . سيستم قدرت يك واحد صنعتي بصورت شكل زير است         -248

تمام راكتانس ها   . ست پريونيت ا  0,07 داراي راكتانس    Tترانسفورماتور  .  پريونيت مي باشد   0,35 برابر   Bژنراتور  

كابل داراي امپدانس . در مبناي وسيله پريونيت شده اند
phase

Ω 0,015 + j 0,019سطح اتصال كوتـاه  .   است

  . را محاسبه كنيدXدر نقطه 

  

1 (14,3 MVA 

2 (31,4 MVA  

3 (13,4 MVA  

4 (41,3 MVA  

  

  

  

  

   چگونـه تغييـر   KV 11 شود، سـطح اتـصال كوتـاه شـين      بستهC اگر در سيستم قدرت مسئله فوق كليد -249

  مي يابد؟

  مقدار كمي افزايش مي يابد) 2      مقدار كمي كاهش مي يابد ) 1

  بسيار افزايش مي يابد ) 4        بسيار كاهش مي يابد ) 3

 در يك خط انتقال كه داراي امپدانس خودي          -250
phase

ΩZS     و امپدانس متقابل 
phase

Ω ZM    بين فاز اسـت  .

  امپدانس هاي توالي از كدام روابط زير بدست مي آيند؟
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λ∆ داراي اتصال KV 33/11يك ترانسفورماتور  -251 -Merz(با استفاده از حفاظت جريان گردشي .  مي باشد/

Price (     اسـت  600/5نسبت تبديل ترانسفورماتور طرف فشار ضـعيف        . اين ترانسفورماتور را حفاظت مي كنند  .

  : نسبت تبديل ترانسفورماتور فشار قوي و نوع اتصال آن عبارتست از

1 (5200  ،  λ∆         2  (

3
5

200  ،  λ∆    

3 (
35

200  ،  ∆λ /         4  (

5
3

200  ،  ∆λ /  

.  نقطه نوتر آن زمين شده اسـت Ω2,0 كه توسط يك مقاومت KV 6,6براي حفاظت سيم بنديهاي ژنراتور  -252

راكتانس سنكرون بر فاز ژنراتور     
phase

Ω 5,0اگر رله اي كه اين سيم بندي را حفاظت مي كند بـازاء  .  مي باشد

 باشد، درصـدي از سـيم بنـدي كـه     A 300/1 آمپر جريان گردشي عمل كند و ترانس جريان داراي نسبت 0,5

  ي شود چقدر است؟حفاظت م

1 (90%    2 (100%     3 (92%    4 (88% 



 ١٧

مدار معادل حـوزه    .  مدار قطع جريان توسط يك كليد قدرت بازاء ضريب توان صفر پس فاز به قرار زير است                 -253

  لاپلاس آن كدام است؟ 

C = Cb||Cs ولتاژ دو سر جرقه  ،   =Va   

  

  

  

  

  

  

  

  

1 (            2 (  

  

  

  

  

  

3  (            4 (  

  

  

  

  

  

  در يك سيستم يه فاز به چه مقدار مي رسد؟) RRRV(از لحاظ عملي حداكثر نرخ ولتاژ برگشتي  -254

1 (maxÊ1,9     2 (maxÊ 2,5     3 (maxÊ 2,2     4 (maxÊ 2,0 

 بطور سري با كابلي كه داراي انـدوكتانس  Fµ0,048 و ظرفيت mH 10,5يك خط انتقال هوائي با اندوكتانس -255

2,4 mH و ظرفيت Fµ1,6دامنه موج هاي گذرنده .  مي باشد، وصل شده است)Et ( و منعكس شده)Er (  ولتـاژ

  . شد باEi (300 kv(را در محل اتصال كابل و خط كدام است؟ اگر موج ولتاژ خط 

1 (Er = -254 kv   2 (Et = 254 kv   3 (Er = 254 kv   4 (Et = -254 kv  

        Et = 46 kv        Er = -46 kv        Et = -46 kv           Er = 46 kv  
  

  ››2 و 1بررسي سيستم هاي قدرت ‹‹

  كداميك از عبارات زير در مورد پارامترهاي خط انتقال صحيح است؟ -256

     است C, L , Rل داراي سه پارامتر هر خط انتقا) 1

   استC , L , Gهر خط انتقال داراي سه پارامتر ) 2

     قابل صرفنظر كردن است Cدر خطوط كوتاه ) 3

   قابل چشم پوشي است C است و در خطوط كوتاه G , C , L , Rهر خط انتقال داراي چهار پارامتر ) 4



 ١٨

  هاي معادل زير قابل استفاده است؟در يك كابل با طول كوتاه كداميك از مدار -257

  

  

1 (            2 (  

  

  

  

  

  

  3و2هر دو مدار ) 4            ) 3

  

  

  

 .  خط انتقال استTكداميك از روابط زير بيانگر معادلات توصيف گر دو قطبي مدل  -258
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  كدام يك از مدارات زير ظرفيت خازني يك كابل ذره دار با آرايش مثلثي شكل را نشان مي دهد؟  -259

  

1 (            2 (  

  

 

  

  

3  (            4 (  

  

  



 ١٩

 پس فـاز و ولتـاژ   0,9 را در ضريب توان KW 2000 كيلومتر، توان 4,5يك خط انتقال كابلي سه فاز به طول  -260

در صـورتيكه مقاومـت و انـدوكتانس    . ولتاژ نقطه ابتداي خط و رگولاسيون را محاسبه كنيد     . ندنامي حمل مي ك   

  . اهم بر كيلومتر در هر فاز باشد0,44 و 0,37كابل بترتيب 

1( 
Phase

V 6626   2       %4,34  و (
Phase

V6266  4,34  و% 

3 (
Phase

V6266   4       %3,43 و (
Phase

V 6626   3,43  و%  

 كيلوولتي داراي امپدانس 11خط انتقال سه فاز  -261
Phase

Ω5,2 + j6,4  و سوسپتانس 
Phase

sµ 950است  .

 ـ .  پس فاز تغذيه مي كند0,9 را در ضريب  MVA 1,7 اين خط توان ان، ضـريب تـوان نقطـه    دامنه ولتـاژ، جري

  فرستنده كدام است؟

1 (
Phase

V 7008  ،  86,78  ،  0,907     2 (
Phase

V 8007  ،  86,78  ،  0,970  

3 (
Phase

V 7008  ،  68,78  ،  0,970     4 (
Phase

V 8007  ،  68,70  ،  0,907  

  باشـد، امپـدانس    66,8o∠   B = 40و     0,5o ∠A = 0,98  ر پارامترهاي دو قطبي خط انتقـال بترتيـب  اگ -262

  مشخصه خط انتقال كدام است؟ 

1 (ZC=193   - 18,1o
        2 (ZC=139   – 11,8o

     

3 (ZC=139   - 18,1o
           4 (ZC=193   - 11,8o

      

0,7oخط انتقال سه فازي بـا پارامترهـاي   -263
 ∠ A = 0,98 93,6وo ∠  10-3    × C = 0,80 70 وo∠  B = 100   

 KVاين خط توسط يك ترانسفورماتور      . مي باشد 
132

دانس ارجاع شده بـه سـمت فـشار ضـعيف            با امپ  275

Phase
Ωj20 140اگر جريان گذرنده از خط .  كيلو وات تغذيه مي شود275  از منبع A پس 0,8 با ضريب توان 

  فاز باشد، ولتاژ نقطه گيرنده چه اندازه است؟ 

1 (
Phase

V 65840   2 (
Phase

V 68540   3 (
Phase

V 64580   4 (
Phase

V 64850 

  : روش هاي سري و موازي جهت تنظيم ولتاژ در يك شين عبارتست از -264

   يا تنظيم سري بوستر ترانسفورماتور -2 خازن سري -1  ←روش هاي سري ) 1

   ترانسفورماتور -2 خازن موازي يا ماشين سنكرون -1  ←    روش هاي موازي
  

   يك ترانسفورماتور-3 ترانسفورماتور بوستر يا تنظيم سري 2 خازن سري -1  ←روش هاي سري ) 2

   خازن موازي يا ماشين سنكرون -1  ←   روش هاي موازي  
  

   تپ ترانسفورماتور -2 خازن سري -1   ←سري روش هاي ) 3

   ترانسفورماتور بوستر يا تنظيم -2 خازن موازي يا ماشين سنكرون -1    ←   روش هاي موازي 
  

   خازن سري -1    ←روش هاي سري ) 4

   تپ ترانسفورماتور -3 ترانسفورماتور تنظيم يا بوستر -2 خازن موازي يا ماشين سنكرون -1 ←    روش هاي موازي 

در يك خط انتقال      -265
C

L
ZC  اهم مي باشد در اين وضعيت پروفايـل  ZC مي باشد و بار انتهاي خط برابر با          =

  ولتاژ با كدام گزينه مطابقت دارد؟

  هرسه ) 4  پروفايل توان مسطح ) 3  پروفايل جريان مسطح ) 2  اژ مسطح پروفايل ولت) 1



 ٢٠

 پس فاز حمل مي كند خط كابلي سـه  0,8 و ضريب توان nv 6,6 را در ولتاژ nw , A 1000خط كابلي سه فاز  -266

 با امپدانس Bفاز 
Phase

Ω 3 + j4 بطور موازي با Aدر اين شرايط كابل .  متصل مي شودA آمپـر  68 ، جريان 

   چه اندازه است؟Aامپدانس كابل .  را حمل مي كندKw 600و 

1 (
Phase

Ω ZA = 1,562 + j 2,463     2 (
Phase

Ω ZA = 1,526 + j 2,643  

3 (
Phase

Ω ZA = 1,652 + j 2,643     4 (
Phase

Ω ZA = 1,652 + j 2,463  

  . در يك شبكه توزيع زير نقطة ژرف كدام است، هاديها از جنس آلومينيوم هستند -267

  

   Dنقطه ) 1

  Bنقطه ) 2

   Cنقطه ) 3

   A , Eنقطه ) 4

  

 مربوط به خط انتقال مطابق شكل زير داراي چه شعاع متوسط هندسي يـا  r يك هادي سه رشته اي با شعاع   -268

GMR است؟   

1 (9 24 )r4()r2(r7788.0GMR =  

2 (9 26 )r4()r2(r7788.0GMR =  

3 (9 2433 )r4()r2(r7788.0GMR =    

4 (243 )r4()r2(r7788.0GMR = 

  

  : معيار اساسي براي تعيين قابليت اطمينان شبكه عبارتست از -269

 Performance: عملكرد   Efficiency: بازده       Cost:      هزينه   Benefit: صرفه

  صرفه = كارآيي ) 4  هزينه = عملكرد ) 3    هزينه = بازده ) 2   هزينه = صرفه ) 1

  هاديها و باندل كردن هاديها به ترتيب چيست؟ ) جابجايي(هدف از ترانسپوزيشن  -270

   افزايش شعاع مجازي هادي ها – كردن فازها متقارن) 1

   متقارن كردن فازها –كاهش شعاع مجازي هادي ) 2

  تقارن كردن فازها م–افزايش شعاع مجازي هادي ) 3

   كاهش شعاع مجازي هادي –متقارن كردن فازها ) 4

 


