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  :با توجه به اينكه

  آمپر افزايش مي يابد. 20آمپر به  10به طور ناگهاني از  isمقدار جريان  t=0درمدار شكل زير در لحظه 

  

 

 

  

  

  پاسخ دهيد. 1- 3به سوالات 

  

 

  برابر است با:∞→∞→∞→∞→�در vsولتاژ .1

  ولت 30د.              ولت 40ج.                  ولت 10ب.           ولت 20الف. 

 

 برابر است با  ∞→∞→∞→∞→�در     v1ولتاژ .2

  ولت 40د.                               ولت 30ج.                   ولت10ب.       ولت 20الف. 

 

  برابر است با: t=0در  iLجريان .3

  آمپر 20د.                    آمپر 15ج.             آمپر 10ب.           آمپر 5الف. 
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  :با توجه به اينكه

  كيلو ولت آمپر مفروض است. 20ولت و  100/400يك ترانسفورماتور (ترانسفورمر)                     

 .پاسخ دهيد 5و4به سوالات 

 ثانويه اين ترانسفورماتور در شرايط نامي برابراست با:جريان هاي اوليه و .4

 I1=200 (A); I2=50 (A)ب.   I1=50 (A); I2=200 (A)الف. 

 I1=100 (A); I2=25 (A)د.     I1=25 (A); I2=100 (A)ج. 

 با:% بار نامي را تغذيه كند، جريان اوليه برابر است 80اگر اين ترانسفورماتور در ولتاژ نامي باري معادل .5

 I1=45 (A)د.       I1=40 (A)ج.        I1=35 (A)ب.    I1=30 (A)الف. 

 

برابر است  (Q)و راكتيو  (S)است. مقادير توان هاي ظاهري 8/0كيلو وات با ضريب توان پسفاز  20يك مدار تكفاز داراي توان .6

 با:

 S=20 (KVA); Q=15 (kvar)ب.   S=20 (KVA); Q= -15 (kvar)الف. 

 S=20 (KVA); Q=8 (kvar)د.     S=20 (KVA); Q= -8 (kvar)ج. 

 

ميلي آمپر به صورت يك ولت متر بكار رود و ولتاژمتناظر با انحراف كامل  1ميلي ولت و  50در صورتيكه يك بوبين گردان . 7

 ولت باشد. مقدار مقاومت سري محدود كننده ولتاژ اعمالي به بوبين گردان برابر است با: 10عقربه 

 اهم 1100د.       اهم 1050ج.       اهم 9950ب.       اهم 9000الف. 

ميلي آمپر است. مقدار  100ميلي آمپر برابر  1ميلي ولت و  50انحراف كامل عقربه يك آمپر متر با مقادير نامي بوبين گردان . 8

 مقاومت شنت (موازي) اين آمپر متر برابر است با:

  اهم    605/0-د      اهم 505/0ج.       اهم 405/0ب.                     اهم 305/0الف. 
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 60ميلي آمپر حداكثر انحراف خود برابر  15يك وسيله اندازه گيري با بوبين گردان و آهنرباي دايم قرار است كه در جريان . 9

موثر و  داراي طول تسلا است و بوبين چهار گوش 25/0درجه را ارائه نمايد. چگالي شار يكنواخت شعاعي در فاصله هوايي 

Nm/deg(ضريب فنر برحسب نيوتن متر بر واحد انحراف) برابر  Kسانتي متر است. ثابت  1شعاع موثر 
است. تعداد دور  10 -6

 بوبين برابراست با:

      20د.         10ج.         30ب.         40الف. 

 

مربع نشان مي دهد.بر اساس متر  180واتي را در يك خانه مسكوني  100لامپ  50محاسبات روشنايي لزوم استفاده از . 10

ضوابطي كه در اكثر كشورها رعايت مي شود، كدام گزينه زير در مورد تعداد انشعاب (انشعاب ها) و جريان انشعاب (هر يك از 

 ؟است انشعاب ها) صحيح

  آمپر است. 21يك انشعاب لازم است و جريان انشعاب الف. 

  ر است.آمپ 73/22يك انشعاب لازم است و جريان انشعاب ب. 

  آمپر است. 5/10دو انشعاب لازم است و جريان انشعاب ج. 

  آمپر است. 37/11دو انشعاب لازم است و جريان انشعاب د. 

 

از طريق سيم با عايق پلاستيكي واقع در لوله  8/0ولت و ضريب قدرت  220كيلو وات 2يك ماشين لباسشويي به ظرفيت . 11

و موتور نيز تكفاز باشد، راندمان  8/0آمپر و ضريب توان موتور لباسشويي  20تغذيه مي شود. در صورتيكه جريان سيم 

 موتور برابر است با:

  85/0د.         72/0ج.              57/0ب.       67/0الف. 

 

ولت را تغذيه مي كند. كابل  380كيلو وات و  10قطب با رتور قفسي  6موتور القايي سه فاز  4رشته اي،  4يك كابل پلاستيكي . 12

در نظر بگيريد. جريان كابل  8/0است. ضريب مصرف را  71/0و ضريب توان آن  82/0روكار نصب شده است و راندمان موتور 

 برابر است با:

 آمپر 3/90.د      آمپر 7/80.ج      آمپر 2/100ب.       آمپر 4/104الف. 

 

 ؟استوات را تغذيه مي كند. جريان لامپ چند آمپر  200ولتي يك لامپ  220يك منبع . 13

  آمپر2/1د.       آمپر 1/1.ج      آمپر81/0ب.       آمپر91/0الف. 
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 :با توجه به اينكه

برحسب ثانيه  tبرحسب (بر حسب ولت و  V است.  v=120 sin (314t)يك منبع ولتاژ متغير با زمان داراي معادله اي به صورت

  است.

  .پاسخ دهيد 16تا  14به سوالات 

  حسب ولت برابر است با:مقدار موثر ولتاژ اين منبع بر .14

  28/69د.       85/84ج.        7/169ب.         120الف. 

 ميلي هانري متصل شود راكتانس سلف برحسب اهم برابر است با:10اگر اين ولتاژ به دو سر يك سلف . 15

  500د.         5ج.         14/3ب.       314الف. 

 برحسب اهم برابر است با: راكتانس خازنميكرو فاراد متصل شود  100اگر اين ولتاژ به دو سر يك خازن .16

 85/31د.         14/3ج.       5/318ب.       4/31الف. 

اهم متصل شده است. مقدار توان مصرف شده توسط اين  j4+4ولت به دو سر يك امپدانس  j100+100يك منبع ولتاژ .17

 امپدانس چند وات است:

  2500د.         1600ج.         100ب.         16الف. 

  ؟صحيح است DCكدام يك از گزينه هاي زير در مورد ماشين .18

كمپوند اضافي ميدان سري هم DCكمپوند نقصاني ميدان سري هم جهت با ميدان موازي است و در ماشين  DCدر ماشين الف. 

  جهت با ميدان موازي است.

كمپوند اضافي ميدان سري هم DCكمپوند نقصاني ميدان سري در خلاف جهت ميدان موازي است و در ماشين  DCدر ماشين ب. 

 جهت با ميدان موازي است.

كمپوند اضافي ميدان سري در DCكمپوند نقصاني ميدان سري هم جهت با ميدان موازي است و در ماشين  DCدر ماشين ج. 

  خلاف جهت ميدان موازي است.

كمپوند اضافي ميدان سري در DCكمپوند نقصاني ميدان سري در خلاف جهت ميدان موازي است و در ماشين  DC در ماشيند. 

  خلاف جهت ميدان موازي است.



        6666 ازازازاز 5555 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

 لازم نيست هسته قطب هاحتما به صورت ورقه اي ساخته شود.الف. 

 كفشك قطب ها بايد به صورت ورقه اي ساخته شود. ب. 

 عبور مي كند. DCاز سيم پيچي آرميچر جريان ج. 

 هيچ كدامد. 

  

حداكثر جرياني كه از بدن انسان مي تواند عبور كند به طوريكه هيچ اثر قابل تشخيص برق گرفتگي در بدن به وجود .20

 هرتز برابر است با: 50نياوردبراي فركانس 

  ميلي آمپر 750د.     آمپر 1ج.       ميكرو آمپر 1ب.       ميلي آمپر 1الف. 

  

  

 

  سوالات تشريحي

  نمره 1بارم هر سوال 

  

  

 را تعيين كنيد. ixدر مدار شكل زير با استفاده از قضيه جمع آثار جريان .1
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ميلي آمپر است. از اين  100ميلي آمپر برابر  1ميلي ولت و  50انحراف كامل عقربه يك آمپر متر با مقادير نامي بوبين گردان .3

 در مدار شكل زير استفاده مي شود. آمپر متر چه جرياني را نشان مي دهد. ixآمپر متر براي اندازه گيري جريان 

  

  

 

  

انشعاب به صورت زير است. افت  6ولت استفاده مي كند و داراي  220/380يك منزل مسكوني از برق سه فاز چهار سيمي  . 4

استفاده از سيممسي با عايق پلاستيكي در درصد است. سيم كشي با  5/1درصد و در خط اصلي  1ولتاژ مجاز در انشعاب ها 

است. اندازه سيم ها را بر اساس افت ولتاژ  65/0و ضريب مصرف خط اصلي  1لوله انجام مي شود. ضريب مصرف هر انشعاب 

اهم 8-10×2.064مجاز تعيين كنيد. ضريب قدرت و راندمان تمام بارها را يك در نظر بگيريد.مقاومت ويژه مس را در اين سوال

  تردر نظر بگيريد.م

  

  


