
   ››2 و 1مدارهاي الكتريكي ‹‹ 

 راديان بر ثانيه اختلاف فاز ولتاژ و 2000 براي اينكه در فركانس زاويه اي c در مدار شكل زير ظرفيت خازن - 211

   درجه باشد چقدر است؟ 45جريان ورودي 
  

   ميكروفاراد20ر83) 2     ميكروفاراد10ر42) 1

   ميكروفاراد83ر32) 4     ميكروفاراد 41ر66) 3
  

   چند اهم است؟B و A مقاومت معادل مدار شكل مقابل از دو پايانه -212
  

1 (3   

  3ر2) 2

  4ر7) 3

4 (5  
  

   مقدار متوسط شكل موج مقابل چند ولت است؟ - 213
  

  1) 2      صفر) 1

3 (2      4 (4  
  

  

  با وصل كليد معادله مشخصه مدار كدام است؟ .  در عناصر مدار شكل مقابل انرژي ذخيره نشده است- 214
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   فركانس رزنانس در مدار شكل مقابل كدام است؟-215
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  ر مدار شكل مقابل توان راكتيو چند وار مي باشد؟ د- 216

  

1 (-250    2 (250 

3 (2250    4 (2250−  

  



  پهناي باند مدار مقابل چند كيلو هرتز است؟ - 217

  

1 (400      2 (200  

3 (250      4 (100 

  

 

  اهم است؟ چند A و  B در مدار شكل مقابل معادل نورتن از ديدگاه -218

  

1 (0,5      2(  0,8 

3 (2      4 (4 

  

   چند ميلي آمپر است؟ I در شكل روبرو -219

  

1 (33,33    2 (66,65 

3 (133,33    4 (166,65 

  

  

   توان منبع وابسته در شكل داده شده چند وات است؟-220

  

1 (30      2 (60 

3 (510      4 (1020 

  

  

  ؟ كدام است" ضريب توان شكل داده شده تقريبا-221

  

1 (0,3      2 (0,45 

3 (0,6      4 (0,75 

  

  

   بسامد زاويه اي در شكل داده شده در حال تشديد چند راديان بر ثانيه است؟ -222

  

1 (300      2 (400 

3 (3000    4 (2400 

  

  

  



   شكل داده شده چند ميلي ژول است؟ مدار انرژي ذخيره شده در - 223

  

1(196      2 (160 

3 (124      4 (64 

  

صله بين دو بار را دو برابر كنيم اگر بار يكي از اين ذرات و فا.  مي ربايندFدار يكديگر را با نيروي  دو ذره بار -224

   برابر خواهد شد؟ د نيرو چن
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  گزينه درست در اين مورد كدام است؟ .  بنديم دو خازن بدون بار نابرابر را بطور متوالي به يك باتري مي-225

  بار خازن ها يكسان است ) 2  انرژي ذخيره شده در خازن ها يكسان است ) 1

  پتانسيل دو سر خازن بزرگتر بيشتر است) 4    پتانسيل دو سر خازن ها يكسان است) 3

   ››مباني ماشين هاي الكتريكي‹‹ 

 دور مي باشد 10 بوبين كه تعداد دور هر بوبين 60ب دو گانه از  قطب با سيم بندي حلقوي مرك10يك مولد  - 226

   اهم باشد مقاومت كل آرميچر چند اهم است؟0,09اگر مقاومت هر بوبين . تشكيل شده است

1 (0,45      2 (0,9      3 (0,09     4 (0,0135  
  

اگر تعداد . ه استتاه سيم بندي شد به صورت موجي ساده راستگرد و با گام كوDC آرميچر يك ماشين - 227

   قطب باشد، گام كلاف كدام است؟4 و آرميچر 15شيارها و تعداد تيغه هاي آن 

1  (3       2 ( 4       3 (6       4 (8   

 مولد اگر راندمان.  آمپر تغذيه مي كند40 ولت و جريان 200يك مولد جريان مستقيم باري را تحت ولتاژ  -228

  فات مكانيك و آهني چند وات است؟  وات باشد مجموع تل1150و تلفات مسي % 80

1 (450      2 (850      3 (1150     4 (2000  
 

 پس 8/0قدرت  ولت و ضريب 100اگر ولتاژ ثانويه .  مي باشدVx=3V و Vw=2V دريك ترانسفورماتور تكفاز -229

  فاز باشد، درصد تنظيم ولتاژ چقدر است؟ 

  صفر )  4     1%)  3     3,4%-) 2       3,4%) 1
  

آزمايش اتصال كوتاه يك ترانسفورماتور  در -230
48

V220
درصد .  ولت اندازه گيري شده است20 ولتاژ ورودي 

  ولتاژ اتصال كوتاه آن كدام است؟

1 (4,1       2 (9       3 (20       4 (41   
  

 بصورت KVA 200  و دوميKVA 300اولي با توان نامي % 4 دو ترانسفورماتور سه فاز با ولتاژ اتصال كوتاه - 231

   چند كيلو ولت آمپر است؟ KVA 250سهم ترانسفورماتور اول از بار . موازي وصل شده اند

   150كمي كمتر از ) 4   150كمي بيشتر از ) 3      150) 2      100) 1
  

.  قطب و به منظور تضعيف هارمونيك هاي تسمه اي سيم بندي نمائيم6 مي خواهيم يك استاتور را بصورت - 232

  اينصورت گام كلاف چند درجه الكتريكي خواهد بود؟در 

1 (150o
e     2 (180o

e     3 (30o
e      4 (120o

e 



 قطب سيم بندي شده است، ضريب پخش سيم بندي براي 8 فاز 3 شيار كه بصورت 36در يك استاتور  - 233

sin 50o(          هارمونيك پنجم چقدر است؟ 
 = cos 40o

 = 0,76 (  

1 (0,788     2 (1       3 (0,217     4 (0,311   
  

 و IBR=40 A و PBR=1500 W قفل شده مقادير روتور در هنگام آزمايش V 400 در يك موتور القايي سه فاز - 234

VBR=80 Vجريان راه اندازي اين موتور تحت ولتاژ نامي چند آمپر خواهد بود؟.  بدست آمده است  

1 (40       2 (120     3 (200      4 (280    
  

  ه ميدان دوار ثابت است؟ نش كنترل سرعت موتورهاي القايي دام در كدام رو-235

  كنترل ولتاژ ) 2      تنظيم همزمان ولتاژ و فركانس ) 1

  تنظيم ولتاژ يا فركانس ) 4        كنترل فركانس ) 3
  

   در نيروگاه هاي بخاري از كدام مولد زير استفاده مي شود؟- 236

  جسته قطب خارجي و بر) 2        قطب داخلي و برجسته ) 1

  قطب خارجي و صاف ) 4        قطب داخلي و صاف ) 3
  

 V3200 پس فاز 0,8 و ضريب قدرت A 200 در يك مولد سنكرون با اتصال ستاره ولتاژ ترمينال در بار -237

=Ωمي باشد اگر  0R S و Ω= 5.0XSچند ولت خواهد بود؟  باشد ولتاژ القايي در هر فاز مولد   

1 (272      2 (161      3 (200      4 (470   
  

.  در هنگام موازي نمودن يك مولد سنكرون با شبكه لامپهاي فاز نما به ترتيب پر نور و كم نور مي شوند-238

  اشكال كار كدام مورد مي تواند باشد؟

  ادير توان ها مق) 4  مقادير فركانس ها ) 3    دامنه ولتاژها ) 2    ترتيب فازها ) 1
  

   نوع خازن مورد استفاده در موتورهاي خازن راه انداز چيست؟- 239

    الكتروليتي پر ظرفيت  ) 2        الكتروليتي ظرفيت ) 1

  روغني كم ظرفيت ) 4        روغني پر ظرفيت ) 3
  

ن ظرفيت خاز.  تكفاز راه اندازي نمائيمV 230 را مي خواهيم در شبكه KW 150 يك موتور سه فاز -240

  خواهد بود؟ Fµاستاندارد براي اين منظور چند 

1 (1050     2 (950      3 (750      4 (1000   
  

.  هادي است120 داراي " قطبي داراي سيم بندي حلقوي مركب دو گانه است كه جمعا6 آرميچر يك مولد - 241

   است؟  اهم باشد مقاومت آرميچر چند اهم0,012اگر مقاومت هر هادي 

1 (0,01     2 (0,04     3 (0,12     4 (0,36  
 

  در توان هاي مساوي كدام سيم بندي آرميچر قادر به تحويل ولتاژ بزرگتري است؟  -242

  موجي مركب ) 4    موجي ساده ) 3   حلقوي مركب ) 2    حلقوي ساده ) 1
  

  در يك ترانسفورماتور ايده آل كدام گزينه صحيح نمي باشد؟ - 243

  تلفات هسته صفر است ) 2      ضريب بهره برابر يك است ) 1

  ضريب نفوذ هسته صفر است) 4  شار پراكندگي سيم بندي هاي آن صفر است ) 3



  واقعي كدام گزينه زير صحيح است؟ در يك ترانسفورماتور  - 244
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هرگاه تلفات قدرت در ترانسفورماتور يك كيلو .  كيلو وات مي باشد10 قدرت خروجي يك ترانسفورماتور -245

  وات باشد ضريب بهره ترانسفورماتور كدام است؟ 

1 (91 %      2 (90 %     3  (88 %     4 (80 %  

   ››اصول برق فشار قوي‹‹ 

  اربرد برقگير در خطوط انتقال انرژي كدام عبارت صحيح تر است؟ در مورد علت ك - 246

  حفاظت تجهيزات پست در مقابل امواج ضربه اي و سيار ) 1

  حفاظت تجهيزات شبكه در مقابل امواج ضربه اي و سيار) 2

  حفاظت تجهيزات شبكه و پست در مقابل امواج ضربه اي و سيار) 3

  ل اتصال كوتاهحفاظت تجهيزات شبكه و پست در مقاب) 4
  

  روي خطوط انتقال انرژي براي چيست؟ ) WAVE TRAP(تله موج  - 247

  يك فيلتر فركانسي بالاگذر) 2        يك فيلتر فركانسي پايين گذر ) 1

   صحيح است 3 و 1موارد ) 4   از عبور سيگنالهاي صوتي و پست جلوگيري نمي كند) 3
  

  از شرايط زير بيشتر است؟جريان مجاز در كابلهاي زميني تحت كدام يك  -248

   سانتيمتري داخل خاك خوابانده شود70در عمق ) 2      روي زمين خوابانده شود ) 1

  در هر سه مورد يكي است ) 4   سانتيمتري داخل كانال خوابانده شود 70در عمق ) 3
  

 ) k = 3,5(ست؟حداكثر مقاومت زمين چند اهم ا.  آمپر توسط سيم زمين حفاظت شده است50ي با فيوزهكارگا-249

1 (1,3       2 (1       3 (0,7       4 (0,37   
  

 مقدار ولتاژ را كه كنتاكت هاي كنتاكتور مي توانند با جريان كار نامي مورد استفاده قرار دهند با كدام - 250

  مشخصه نشان مي دهند؟

1 (Uc       2 (Ue       3 (Ui       4 (Up   
  

  ري است؟ كدام يك از نيروگاهاي زير داراي راندمان كمت-251

  نيروگاه سيكل تركيبي ) 4    نيروگاه گازي ) 3    نيروگاه بخار ) 2    نيروگاه اتمي ) 1
  

 پس فاز چه ظرفيت خازني بر حسب 0,85 به 0,7 كيلو ولتي از 15 به منظور اصلاح ضريب توان مصرف كننده -252

KVARنياز مي باشد؟   

   كيلو وار 6) 4     كيلو وار 5) 3     كيلو وار 7) 2     كيلو وار 8) 1
  

 كيلو ولت و 230 مگا ولت آمپر، ولتاژ شين مورد نظر (Sb) 100 در يك سيستم قدرت، توان ظاهري مبنا -253

  امپدانس معادل شين چند اهم مي باشد؟ .  مگاولت آمپر است2000قدرت اتصال كوتاه شين 

   اهم 64,25) 4     اهم 26,45) 3     اهم 24,65) 2     اهم 42,65) 1
  

  

   استفاده كرد؟2,4 مي توان به جاي سيم 0,8چند رشته سيم  از -254

1 (6       2 (4       3 (3       4 (9   



  

   فولاد چيست؟ – در شبكه هاي انتقال علت انتخاب سيم هوايي از جنس آلومينيوم - 255

  كاهش تلفات ) 2      افزايش نيروي مكانيكي خط ) 1

  كاهش كرونا ) 4    كاهش ولتاژ افزايش در اثر صاعقه ) 3

  در خطوط انتقال نيرو به چه عواملي بستگي دارد؟) كرونا(تخليه ناقص الكتريكي  -256

  ولتاژ خط، قطر هادي ها) 2  ولتاژ خط، قطر هادي ها، فاصله هادي ها، فركانس ) 1

  فاصله هادي ها، ولتاژ خط ) 4    قطر هادي ها، فاصله هادي ها، فركانس ) 3

در صورتيكه .  آمپر مي باشد140 ميليمتر مربع 25و ولتي با مقطع جريان مجاز كابل يك سيمه يك كيل - 257

25oدرجه حرارت محيط 
c 65 و درجه حرارت هاديo

c 40 باشد، جريان مجاز كابل درo
c چند آمپر است؟   

1 (130      2 (120       3 (110      4 (140  
  

   نقطه ژرف چه مشخصه اي را دارا مي باشد؟ - 258

  حداكثر افت ولتاژ و عدم تغيير جهت جريان) 2    ير جهت جريان حداكثر افت ولتاژ و تغي) 1

  حداقل ولتاژ بار و كمترين جريان بار ) 4      حداكثر افت ولتاژ و افت توان ) 3
  

mm 16 مقطع آلومينيومي معادل براي هادي مسي به سطح مقطع -259
mm چند XAL=35 و  XCU=55 و 2

2 

  مي باشد؟ 

1 (35       2 (25       3 (40       4 (70   
  

  .  چند وات است؟G1 در شبكه مقابل توان توليدي توسط ژنراتور -260

1 (57750   

2 (66000   

3 (8275   

4 (8250  

   ››اندازه گيري الكتريكي‹‹ 

  پل هاي اندازه گيري جهت سنجش چه مقاومتهايي مورد استفاده قرار مي گيرد؟ - 261

  مقاومتهاي اهمي و سلفي) 2        مقاومتهاي اهمي) 1

  مقاومتهاي اهمي و خازني ) 4     مقاومتهاي اهمي، سلفي و خازني ) 3
  

   خطاي يك سيستم اندازه گيري به چه عواملي بستگي دارد؟- 262

  هر سه مورد ) 4   خطا در استفاده) 3  خطاي دريافت ) 2  خطا در طراحي ) 1
  

  ؟ك از ارقام زير انتخاب مي كنندبراي دقيق بودن دستگاههاي اندازه گيري اتكاي محورهاي آنها را با كدامي - 263

  هرسه مورد ) 4   با محور متكي ) 3    با محور افقي ) 2    با محور نوري ) 1
  

  ؟ شود كدام روش در اندازه گيري سطح مخازن استفاده نمي - 264

  روش آرايداي ) 4    روش خازني ) 3  روش اختلاف فاز ) 2    روش سيم گرم) 1

 با  اگر در يك سيستم اندازه گيري-265
2

1
 باشد و عددي كه روي n=2 و y = 0,0015 و x = 0,004% رقم 5

   باشد، خطاي اندازه گيري كدام گزينه خواهد بود؟ mv 200 و رنج دستگاه 13,5000دستگاه قرائت مي شود 

1 (0,054%     2 (0,3%     3 (0,0015%     4 (0,3555%   



cm 4 و سطح مقطع cm 10زي به طول  به يك ميلة فلStrain gauge يك -266
ضريب .  وصل گشته است2

N/m 1010براي فلز برابر با الاستيك 
 G=2,2 و Ω240 داراي مقاومت Strain gauge.  مي باشد20,7 × 2

تغيير طول ميله كدام .  تغيير مي نمايدΩ0,013با اعمال بار به ميله مقاومت حس كننده به اندازة . مي باشد

  عدد مي باشد؟ 

1 (mµ2,46     2 (mµ2,56     3 (mµ0,46     4 (mµ1,56   
  

267- Meggerگيرد؟ براي اندازه گيري چه كميتي مورد استفاده قرار مي   

  ضريب خود القاء سلف ها) 2    ظرفيت خازني دستگاه هاي الكتريكي ) 1

  مقاومت عايقي دستگاه هاي الكتريكي ) 4      توان راكتيو موتورهاي القايي ) 3
  

  : كاربرد مقاومت سري يك دستگاه عبارتست از -268

  اژافزايش محدوده اندازه گيري ولت) 2    افزايش محدوده اندازه گيري جريان ) 1

  كاهش محدوده اندازه گيري ولتاژ ) 4    كاهش محدوده اندازه گيري جريان ) 3
  

  كدام يك از مبدلهاي داده شده از نوع آنالوگ به ديجيتال مي باشد؟ - 269

  نردباني ) 4    شيب دوگانه ) 3    شيب تكي ) 2  تبديل همزمان ) 1
  

   كدام يك از ديودها داراي ناحيه مقاومت منفي است؟ -270

  هر سه مورد ) 4    فتوديود ) 3      زنر ) 2    ونلي ت) 1

  

  

  


